A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALCADAS, ESPESSURA 6 cm SOBRE LONA
PLASTICA, ACESSO RUA 1,50 X 1,50 m, ABAS LATERAIS LARGURA 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA
MEDIA DE 12,5 cm. PISO TATIL ALERTA TRANSVERSAL A RAMPA (1,50M) E TATIL DIRECIONAL
COMPOSICAO 01 COMPRIMENTO (1,20M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO UND 988,51 1.040,76
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,5549 52,49 58,43
SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,6381 17,54 19,14
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5
SINAPI 72900 A 1,0KM M3 0,6381 5,94 6,02
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
SINAPI 94107 LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 4,5451 178,76 188,72
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94991 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 0,2727 411,87 421,42
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 0,54 36,34 36,34
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO
COMPOSICAO 02 (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UND 304,68 307,17
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 0,2 14,51 16,78
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H i 9,49 10,97
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M B 39,83 39,83
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3018 542,85 542,85
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,024 52,49 58,43
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,024 231,55 238,33
SINAPI 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,024 90,48 101,04
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L=45CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO
COMPOSICAO 03 (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UND 250,77 253,26
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 0,2 14,51 16,78
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H i 9,49 10,97
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M B 39,83 39,83
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2025 542,85 542,85
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,024 52,49 58,43
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,024 231,55 238,33
SINAPI 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,024 90,48 101,04
PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE ACO
COMPOSICAO 04 GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UND 307,67 311,36
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 0,2 14,51 16,78
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H i 9,49 10,97
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M B 39,83 39,83
SINAPI 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 2 83,41 84,01
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,024 52,49 58,43
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,024 231,55 238,33
SINAPI 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,024 90,48 101,04
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AGO GALVANIZADO
COMPOSICAO 05 (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UND 347,13 349,62
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 0,2 14,51 16,78
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H i 9,49 10,97
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M B 39,83 39,83
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,38 542,85 542,85
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,024 52,49 58,43
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,024 231,55 238,33
SINAPI 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,024 90,48 101,04
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR L=80CM E A=120CM, COM SUPORTE DE AGO
COMPOSICAO 06 GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UND 661,98 664,47
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 0,2 14,51 16,78
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H i 9,49 10,97
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M B 39,83 39,83
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,96 542,85 542,85
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,024 52,49 58,43
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CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,024 231,55 238,33
SINAPI 74157/4  |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,024 90,48 101,04
COMPOSICAO 07 BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM TAPIOCANGA OU SIMILAR M3 46,74 47,08
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0064 166,74 169,04
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0095 34,62 36,92
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP
SINAPI 5921 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0027 2,60 2,60
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI
SINAPI 5923 DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0133 1,68 1,68
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 145,65 148,85
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0083 51,61 54,81
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
SINAPI 73436 AF_02/2016 CHP 0,0074 128,25 134,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558 13,27 14,77
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,00027 77,28 79,81
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0133 28,82 31,35
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
SINAPI 93244 AF_02/2016 CHI 0,0086 36,60 38,68
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,001 133,77 135,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,015 48,60 50,68
SINAPI-I 4743 CASCALHO DE CAVA M3 1,25 31,36 31,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1,625 0,84 0,85
SUB-BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR INTERMEDIARIO. COM TAPIOCANGA OU
COMPOSICAO 08 SIMILAR M3 46,23 46,53
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0064 166,74 169,04
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0095 34,62 36,92
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP
SINAPI 5921 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0027 2,60 2,60
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI
SINAPI 5923 DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0133 1,68 1,68
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 145,65 148,85
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003 51,61 54,81
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
SINAPI 73436 AF_02/2016 CHP 0,006 128,25 134,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558 13,27 14,77
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0027 77,28 79,81
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0133 28,82 31,35
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
SINAPI 93244 AF_02/2016 CHI 0,0086 36,60 38,68
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,001 133,77 135,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,01 48,60 50,68
SINAPI-I 4743 CASCALHO DE CAVA M3 1,25 31,36 31,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1,625 0,84 0,85
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALCADAS ESTREITAS, ESPESSURA 6 cm SOBRE
LONA PLASTICA, TRECHO EM NIVEL L X 1,5 m, RAMPAS L x 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA
COMPOSICAO 09 MEDIA DE 12,5 cm. PISO TATIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO. M2 45,83 47,99
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,14350461 52,49 58,43
SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,1650303 17,54 19,14
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5
SINAPI 72900 A 1,0KM M3 0,1650303 5,94 6,02
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150
SINAPI 68053 MICRAS. M2 1,0044 4,74 5,20
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94991 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 0,0603 411,87 421,42
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 0,1333 36,34 36,34
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Data Responsavel Técnico: TIAGO TEIXEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 176778

Planilha Referéncia.xls versdo 1.7 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario



