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REQUISITOS PARA INSTALAGCAO DE %
EQUIPAMENTOS

sAwae

IKONICA MINOLTA

1 RESPONSABILIDADE

O cliente € responsavel por toda instalagcdo necessaria a8 CORRETA operagéo do equipamento vendido. A planta
devera ser previamente INFORMADA, MAS NAO APROVADA pela Sawae. Ndo sendo de responsabilidade da
Sawae sua aprovag&o nos 6rgdos competentes.

E esperado que todas as normas de seguranca sejam aplicadas em todo processo de preparacdo e organizacao
para o correto funcionamento do conjunto.

O cliente devera informar a Sawae sobre qualquer condicdo que impeca o coreto trabalho de instalacdo e
operacdo do equipamento.

O cliente permitird acesso ao local de instalacdo aos funcionarios da Sawae ou aos seus representantes.

O cliente devera fornecer dados técnicos de planta baixa, planta hidraulica e planta elétrica, além de
informacdes sobre o aterramento.

E esperado que o cliente siga as normas de seguranca aplicadas para a protecdo contra sobre tensdes
transitérias nas instalaces de edificacdes (NBR 5410 — NBR 5419), que orienta sobre o Sistema de Prote¢éo
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e utilizacdo do Dispositivo de Prote¢éo contra Surtos (DPS).

Todas as caracteristicas dos cabos elétricos deverao ser informadas.

O cliente devera cuidar para que os procedimentos de controle de infec¢do estejam presentes em todo processo
de instalacdo do equipamento.

A Sawae disponibiliza cabos de alimentacao entre o gerador de raios-X e seus componentes, ou seja, da saida
do autotransformador (220 Vac/440 Vac denominado como RST e L1 L2 L3 respectivamente) para a entrada do
gerador de raios-X.

O cliente é responséavel em disponibilizar cabos de alimentacéo entre o quadro de distribuicdo de energia até a
entrada do autotransformador (disponivel em 220 Vac/380 Vac). Segue as caracteristicas dos cabos:

e Cabos de 16 mmz2 para os condutores de fase (3 unidades) (NBR 5410).

e Cabo de 16 mmz? para condutor de aterramento (1 unidade) (NBR 5410).

e Conectores para os cabos: Terminal AT 7223 7 mm2,

NOTA: O cabo de aterramento deve ser conectado diretamente do quadro de distribuicdo de energia até o

conector de aterramento localizado na borneira principal do gerador de raios X. (Indicado no adesivo logo abaixo
por PE).

2 LICENCAS

E de responsabilidade do cliente a obtencdo de todas as licengas cabiveis para a instalacdo e operacdo do
equipamento. Estas mesmas deverdo ser solicitadas com o prazo de 3 dias Uteis antes do inicio da instalacao.

3 PROTECAO CONTRA RADIACAO

E de responsabilidade do cliente a correta preparacdo da protecdo radiolégica na sala onde sera instalado o
equipamento.
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4 CRONOGRAMA DE INSTALAGAO

Para que a Sawae possa atender aos requisitos de entrega do equipamento e proceder com a instalacao dentro

dos prazos acordados, o cliente devera informar o andamento das obras ou informar o empreiteiro responsavel.

A Sawae somente inicializara a instalacao quando a sala estiver preparada, bem como seu acesso.

5 CONDIGOES DE ATERRAMENTO
O aterramento devera seguir as normas aplicaveis:

e NBR 5410

e NBR 13534

e NBRIEC 60601
e RDC50

e NR10

6 DADOS ELETRICOS

Para equipamentos trifasicos 220V — 54KW (pulsado)

Entrada de Rede: 3@ ~ 62KVA / 220V *+ 10%, 60Hz / 50Hz + 1Hz
Resisténcia interna da rede (Ri) menor que 0,1Q (Ri < 100m Q).

Resisténcia maxima de aterramento 5Q

Para equipamentos trifasicos 380V — 54KW (pulsado)
Entrada de Rede: 30 ~ 62KVA / 380V + 10%, 60Hz / 50Hz + 1Hz
Resisténcia interna da rede (Ri) menor que 0,1Q (Ri < 100mQ)

Resisténcia maxima de aterramento 5Q

Resistencia méxima de aterramento de 5Q.
Protecdo de sobre corrente:

Disjuntor Tripolar Termomagnético de 63A para 380Vca FF
Disjuntor DR 63A, 30mA para 230 a 400 Vca.
* * Dispositivo de Prote¢&o contra Surtos (DPS)
Caracteristicas:

e Un 230 Vac (Tenséo F-N)

e Uc 275 Vac (Tenséo F-N)

e In 20KA

e Imax 40KA

e Up 1,5KV

*»* OPCIONAL
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7 CONDICOES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Grau de protecéo Tipo B

Condiges para transporte e armazenamento Temperatura: -20°C a 70°C
Presséo atmosférica 1 atm

Umidade relativa para transporte e armazenamento 0% a 80%
Condicdes de operacdo Temperatura: 5°C a 45°C

Umidade relativa de operacédo 0% a 55%

Presséo atmosférica de operacéo até latm

Condig6es Condicionamento do ar ambiente Temperatura: 24°C +/- 2°C

Umidade do ar ambiente 50% * 1% sem condensacao

8 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DO AR RECOMENDADO

Temperatura: 22 °C £ 2°C

Umidade do Ar: 50% + 10%

Sem condensacédo

Btu: 1500 Btu/hora

Prever controle de umidade rigoroso.

O sistema de ar condicionado devera manter a temperatura e umidade controladas 24h/dia, 7 dias por
Semana

9 INSTALACAO

Area sugerida: 22m?

Pé direito minimo: 2,70m

Porta: largura de 80cm, altura de 210cm

Nota: As condigBes da sala de raios-x devem obedecer aos requisitos da Portaria N° 453/1998.

10  INSTALACAO SISTEMA DIGITAL E IMPRESSAO
AERODR

As medidas de monitor e CPU podem sofrer variacdo, de acordo com a configuracdo de tela e modelo do
servidor. Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodacdo da CPU da estacdo de
controle, que constitui de um computador com monitor, teclado e mouse.

Dimensdes do equipamento:

PAINEL 14x17: 159mm 384mm 461mm (Altura X Largura X Profundidade) — 2,9Kg

AERODR INTERFACE UNIT2: 285mm 460mm 180mm (Altura X Largura X Profundidade) — 12,5Kg
AERODR BATTERY CHARGER2: 207mm 475mm 200mm (Altura X Largura X Profundidade) — 6Kg
ACCESS POINT: 135mm 53mm 105mm (Altura X Largura X Profundidade) — 8509

CPU CS7: 12cm 42cm 50cm (Altura X Largura X Profundidade)
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Condi¢des da sala:

02 - Tomada 220V 20A com aterramento;
01 - Ponto de rede com acesso a internet;
01 - Switch 10/100/1000 com 8 portas;

05 - Path cord (cabo de rede), CAT6;

05 adaptadores de tomada — padréo novo

01 - Nobreak, conforme descrito a baixo;

e Ar condicionado, com temperatura da sala

ajustada para no maximo 23°C

No-Break:

Recomendamos a instalacao do nobreak APC
SRC2000XLI, ou equivalente.

Poténcia de saida: 1400W Watts / 2000 VA

Poténcia maxima configuravel: 1400 Watts /
2000 VA

e Tensao nominal de saida: 230 Volts

e Eficiéncia em carga total: 95%

Precaucdes:

Tamada. igacie da Ho-break a0 Bafery Changer.

e Suporte universal padrédo VESA para fixagao
do monitor na parede.

e Prateleira de madeira para apoiar o teclado e
mouse

e Prateleira de madeira para apoiar a CPU e a
Interface Unit 2

¢ Distor¢do da tensdo de saida: Em carga total <
5%

e Frequéncia de saida (Sincronizada com a rede
elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal, 57-
63HZ para 60HZ nominal

e Forma de onda: Onda senoidal
¢ Dupla converséo

e Tensao nominal de entrada: 230 Volts

Esta localizado longe do potencial de contato com a agua.

Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdao do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

Verifique se a area vai proteger de inclinacdo, superficie irregular, Vibracdo, choque, etc. (incluindo

durante o transporte).

Esta localizado onde h& agentes quimicos estao sendo armazenados.

Esté localizado onde o gas nao é gerado.

Nao estéa localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido € gerada por equipamentos de

terapia de alta frequéncia, Etc.
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CR REGIUS 110HQ

As medidas de monitor e CPU podem sofrer variacdo, de acordo com a configuracdo de tela e modelo do
servidor. Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodacdo da CPU da estacdo de
controle, que constitui de um computador com monitor, teclado e mouse.

Dimensdes do equipamento:
Regius 110HQ: 747 mm 740mm 365 mm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 102 kg
CPU CS7: 355mm 510mm 610cm (Altura X Largura X Profundidade)
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Nao esté localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulagéo elétrica.

Legenda
|Referéncla Descrigao
A Monltor
B Teclado
C Pratelelra 80cm x 30cm
D CPU
E CR Regius 110HQ
F Pratelelra 60cm x 30cm
— G No break
(¢ G\ H  |Passagem cabos LAN CAT 5 e ou 6.
| Tomada, 127V / 220V (recomendavel 220V)
T J Leltor de cadlgo de barras

Condic¢des da sala:

02 - Tomada 220V 20A com aterramento;
01 - Ponto de rede com acesso a internet;
01 - Switch 10/1200/1000 com 8 portas;

03 - Path cord (cabo de rede), CATS6;

03 adaptadores de tomada — padrdo novo

No-Break:

Recomendamos a instalacao do nobreak APC
SRC3000XLI, ou equivalente.

Poténcia de saida: 2100W Watts / 3000 VA

Poténcia maxima configuravel: 2100 Watts /
3000 VA

Tensao nominal de saida: 230 Volts

Eficiéncia em carga total: 95%

01 - Nobreak, conforme descrito a baixo;

Ar condicionado, com temperatura da sala
ajustada para no maximo 23°C

01 mesa 750 mm (altura) x 700 mm (largura) x
700 mm (comp.) — esta mesa deve suportar o
peso: 20kg.

Distorcdo da tenséo de saida: Em carga total <
5%

Frequéncia de saida (Sincronizada com a rede
elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal, 57-
63HZ para 60HZ nominal

Forma de onda: Onda senoidal
Dupla converséo

Tensao nominal de entrada: 230 Volts
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Precaucdes:

Esté localizado longe do potencial de contato com a agua.

Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdo do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

Verifique se a area vai proteger de inclinacao, superficie irregular, Vibracdo, choque, etc. (incluindo
durante o transporte).

Estéa localizado onde ha agentes quimicos estdo sendo armazenados.
Esta localizado onde o gas nao é gerado.

N&o estéa localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido é gerada por equipamentos de
terapia de alta frequéncia, Etc.

N&o esta localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulacao elétrica.

CR REGIUS 210

As medidas de monitor e CPU podem sofrer variacdo, de acordo com a configuracdo de tela e modelo do
servidor. Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodacdo da CPU da estacdo de
controle, que constitui de um computador com monitor, teclado e mouse.
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Regius 210: 1230 mm 580 mm 580 mm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 170 kg
CPU CS7: 355mm 510mm 610cm (Altura X Largura X Profundidade)
Condicdes da sala:

e 02 - Tomada 220V 20A com aterramento; e 01 - Nobreak, conforme descrito a baixo;

e 01 - Ponto de rede com acesso a internet; e Ar condicionado, com temperatura da sala

e 01 - Switch 10/100/1000 com 8 portas;
e 03 - Path cord (cabo de rede), CATS6;

ajustada para no maximo 23°C

e 01 mesa 750 mm (altura) x 700 mm (largura) x
700 mm (comp.) — esta mesa deve suportar o

e 03 adaptadores de tomada — padrdo novo peso: 20kg.
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No-Break:
e Recomendamos a instalacdo do nobreak APC ¢ Distor¢do da tensao de saida: Em carga total <
SRC3000XLlI, ou equivalente. 5%
e Poténcia de saida: 2100W Watts / 3000 VA e Frequéncia de saida (Sincronizada com a rede
POINCi . fiquravel- 2100 W / elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal, 57-
) 38(3%%? maxima configuravel: atts 63HZ para 60HZ nominal

. . F : idal
e Tensao nominal de saida: 230 Volts * Forma de onda: Onda senoida

A Dupla converséo
e Eficiéncia em carga total: 95% * P

e Tensao nominal de entrada: 230 Volts

Precaucdes:
e Esta localizado longe do potencial de contato com a agua.

e Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdo do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

o Verifique se a &rea vai proteger de inclinacdo, superficie irregular, Vibracdo, choque, etc. (incluindo
durante o transporte).

e Esta localizado onde ha agentes quimicos estdo sendo armazenados.
e Esta localizado onde o gas nédo é gerado.

e N&o esta localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido é gerada por equipamentos de
terapia de alta frequéncia, Etc.

e Na&o esta localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulacao elétrica.

CR REGIUS SIGMA

As medidas de monitor e CPU podem sofrer variacdo, de acordo com a configuracdo de tela e modelo do
servidor. Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodacdo da CPU da estacdo de
controle, que constitui de um computador com monitor, teclado e mouse.

Dimensdes do equipamento
Regius SIGMA: 35,5 cm 51,0 cm 61,0 cm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 28 kg
CPU IMAGE PILOT: 355mm 510mm 610cm (Altura X Largura X Profundidade)
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Condi¢des da sala:
e 02 - Tomada 220V 20A com aterramento; ¢ (03 adaptadores de tomada — padréo novo
e 01 - Ponto de rede com acesso a internet; e 01 - Nobreak, conforme descrito a baixo;
e 01 - Switch 10/100/1000 com 8 portas; ¢ Ar condicionado, com temperatura da sala

i AXi 0
e 03 - Path cord (cabo de rede), CATS; ajustada para no maximo 23°C

No-Break:
e Recomendamos a instalacdo do nobreak APC o Distor¢cdo da tensdo de saida: Em carga total <
SRC3000XLlI, ou equivalente. 5%
e Poténcia de saida: 1400W Watts / 2000 VA e Frequéncia de saida (Sincronizada com a rede
Poténci L. fiauravel: 1400 Watts / elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal, 57-
¢ 280?)”\312 maxima configuraver. ats 63HZ para 60HZ nominal

~ . . Forma de onda: Onda senoidal
e Tensao nominal de saida: 230 Volts ° !

A Dupla converséo
e Eficiéncia em carga total: 95% * P
e Tensado nominal de entrada: 230 Volts
Precaucdes:
e Esta localizado longe do potencial de contato com a 4gua.

e Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdo do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

e Verifigue se a area vai proteger de inclinagdo, superficie irregular, Vibragao, choque, etc. (incluindo
durante o transporte).

o Esta localizado onde h& agentes quimicos estdo sendo armazenados.
e Esta localizado onde o gas néo é gerado.

¢ Na&o esta localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido é gerada por equipamentos de
terapia de alta frequéncia, Etc.

e N&o esta localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulacao elétrica.

DRY 832
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As medidas de monitor e CPU podem sofrer variacdo, de acordo com a configuracdo de tela e modelo do
servidor. Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodacdo da CPU da estacdo de
controle, que constitui de um computador com monitor, teclado e mouse.

Dimens&es do equipamento:
DRY 832: 570 mm 599 mm 585 mm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 95 kg

DRY 832 (com GAVETA ADD): 722 mm 599 mm 585 mm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 117 kg
CPU PL5: 355mm 510mm 610cm (Altura X Largura X Profundidade)
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Condicdes da sala:

02 - Tomada 220V 20A com aterramento;
01 - Ponto de rede com acesso a internet;
01 - Switch 10/100/1000 com 8 portas;

03 - Path cord (cabo de rede), CAT6;

01 - Nobreak, conforme descrito a baixo;
03 adaptadores de tomada — padrdo novo

Ar condicionado, com temperatura da sala
ajustada para no maximo 23°C

No-Break:

Recomendamos a instalacao do nobreak APC
SRC3000XLlI, ou equivalente.

Poténcia de saida: 2100W Watts / 3000 VA

Poténcia maxima configuravel: 2100 Watts /
3000 VA

Tensao nominal de saida: 230 Volts

Eficiéncia em carga total: 95%

Legenda

Referéncla Descrigao

A Monltor

B Teclado

C Mesa

D CPU

E DRY 832

F Tomada, 220V esclusivo

G No break

H Passagem cabos LAN CAT 5 e ou 6.

| Tomada, 127V / 220V (recomendavel 220V)

A sala para instalacdo e armazenamento dos
filmes, deve ter ar-condicionado.

Espaco necessario: - 80 cm (altura) x 60 cm
(largura) x 60cm (comprimento) - DRY832

1 mesa 75cm (altura) x 60cm (largura) x 60cm
(comp.) — esta mesa deve suportar 0 peso:
120kg e com uma reparticdo inferior para
armazenagem do computador.

Distorcdo da tenséo de saida: Em carga total <
5%

Frequéncia de saida (Sincronizada com a rede
elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal, 57-
63HZ para 60HZ nominal

Forma de onda: Onda senoidal
Dupla converséo

Tensao nominal de entrada: 230 Volts
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Precaucdes:

Esta localizado longe do potencial de contato com a agua.

Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdo do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

Verifiqgue se a area vai proteger de inclinagdo, superficie irregular, Vibragdo, choque, etc. (incluindo
durante o transporte).

Esta localizado onde ha agentes quimicos estao sendo armazenados.
Esta localizado onde o gas nao é gerado.

Nao estéa localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido é gerada por equipamentos de
terapia de alta frequéncia, Etc.

N&o esta localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulacao elétrica.

DRY 873

As medidas de monitor e CPU podem sofrer variacdo, de acordo com a configuracdo de tela e modelo do
servidor. Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodacdo da CPU da estacdo de
controle, que constitui de um computador com monitor, teclado e mouse.

Dimensdes do equipamento:
DRY 873: 1150 mm 599 mm 585 mm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 152 kg

Legends
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.. ajustada para no maximo 23°C
- Ponto de rede com acesso a internet; ) P

- Switch 10/100/1000 com 8 portas;

- Path cord (cabo de rede), CAT6; e Espaco necessério: - 1150 mm (altura) x 600
- Nobreak, conforme descrito a baixo; mm (largura) x 600 mm (comprimento)

e A sala para instalacdo e armazenamento dos
filmes, deve ter ar-condicionado.

adaptadores de tomada — padrdo novo

No-Break:
e Recomendamos a instalacdo do nobreak APC e Poténcia maxima configuravel: 2100 Watts /
SRC3000XLlI, ou equivalente. 3000 VA
e Poténcia de saida: 2100W Watts / 3000 VA e Tensdo nominal de saida: 230 Volts
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o Eficiéncia em carga total: 95% ¢ Forma de onda: Onda senoidal
¢ Distorcdo da tenséo de saida: Em carga total < e Dupla conversdo
5%

e Tensao nominal de entrada: 230 Volts

e Frequéncia de saida (Sincronizada com a rede
elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal, 57-
63HZ para 60HZ nominal

Precaucdes:

Esté localizado longe do potencial de contato com a agua.

Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdo do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

Verifiqgue se a area vai proteger de inclinagdo, superficie irregular, Vibragdo, choque, etc. (incluindo
durante o transporte).

Esta localizado onde h& agentes quimicos estdo sendo armazenados.
Esta localizado onde o gas nao é gerado.

N&o estéa localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido é gerada por equipamentos de
terapia de alta frequéncia, Etc.

N&o esta localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulacéo elétrica.

DRY SIGMA

Providenciar mesa, bancada ou suporte de parede, para a acomodag¢éo da impressora.

Dimens&es do equipamento:
DRY SIGMA: 470 mm 610 mm 660 mm (Altura X Largura X Profundidade) - Peso: 54 kg

Legenda
=3 Referéncla Descrigao
Ccs _7 \A> _/E\ A Monitor
N B Teclado

C Mesa
D CPU
E DRY SIGMA
G No break
H Passagem cabos LAN CAT 5 e ou 6.
| Tomada, 127V / 220V (recomendave| 220V)

SHNO)]

~ —— .
H—= ;@ ' O,
1)
N

Condicdes da sala:
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01 - Tomada 220V 20A com aterramento;
01 - Ponto de rede com acesso a internet;
01 - Path cord (cabo de rede), CATE6;

01 - Nobreak, conforme descrito a baixo;

01 - Adaptador de tomada — padréo novo

Ar condicionado, com temperatura da sala ajustada para no maximo 23°C

A sala para instalacdo e armazenamento dos filmes, deve ter ar-condicionado.

Espaco necessario: - 470 mm (altura) x 700 mm (largura) x 700 mm (comprimento)

1 mesa 750 mm (altura) x 700 mm (largura) x 700 mm (comp.) — esta mesa deve suportar o peso:

60kg.

No-Break:

Recomendamos a instalacdo do nobreak APC SRC2000XLI, ou equivalente.

Poténcia de saida: 1400W Watts / 2000 VA .

Poténcia maxima configuravel: 1400 Watts

/2000 VA

Tensdo nominal de saida: 230 Volts

Eficiéncia em carga total: 95%

Distorcdo da tenséo de saida: Em carga

total < 5%

Precaucdes:

Frequéncia de saida (Sincronizada com a
rede elétrica): 47-52HZ para 50HZ nominal,
57-63HZ para 60HZ nominal

Forma de onda: Onda senoidal
Dupla converséao

Tensao nominal de entrada: 230 Volts

Esta localizado longe do potencial de contato com a agua.

Onde esta localizada ndo afeta ou danos podem ocorrer devido a Pressdo do ar, temperatura,
umidade, vento, sol, poeira, Sal, gas inflamavel, enxofre, etc.

Verifique se a area vai proteger de inclinagdo, superficie irregular, Vibragdo, choque, etc.

(incluindo durante o transporte).

Esta localizado onde ha agentes quimicos estdo sendo armazenados.

Esta localizado onde o gas néo é gerado.

N&o estd localizada perto de uma area que onda eletromagnética Ruido é gerada por

equipamentos de terapia de alta frequéncia, Etc.

N&o esté localizado no topo de um piso OA ou Tampa de tubulagéo elétrica.

11 PREPARACAO DA REDE ELETRICA

Para rede trifasica 380 Vac:

Tenséo: de rede 380V ( £ 10%) 3F + Neutro + terra (Neutro utilizado apenas para conexdo do F.l.)
Frequéncia: 50/60Hz (+1Hz)

Resistencia maxima de aterramento de 5Q.

Resistencia aparente da rede: 0,150
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Protecdo de sobrecorrente:

Disjuntor Tripolar Termomagnético de 63A

** Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS)

Caracteristicas:
e Un 230 Vac (Tenséo F-N)
e Uc 275 Vac (Tenséo F-N)
e In20KA

e |max 40KA
e Upl5KV
* OPCIONAL
12 CABOS DE ALIMENTACAO PARA REDE ELETRICA 380 Vac.
Distancia Até 25m 25 a 50m 50 a 75m 75 a 100m
Secédo 16,0 mm2 25,0 mm2 35,0 mm2 50,0 mm2
Condutores de
) 3(1x16) 3(1x25) 3(1x35) 3 (1 x50)
fase (mm°)
Condutor de
5 1x16 1x16 1x25 1x35
terra (mm©)
13 CABOS DE ALIMENTACAO PARA REDE ELETRICA 220 Vac.

Bitola dos cabos, desde a Subestacdo até o Quadro

Distancia da S.E até o quadro (m)

Condutores Fase (mm?)

Condutor Terra (mm?)

20 3 (1 x 35) 1 x16
40 3(1x70) 1x35
60 3(1x95) 1 x50
80 3 (1x120) 1x70

Nota: O dimensionamento dos cabos representados nas duas tabelas acima se referem a tenséao
transmitida da subestagéo ao quadro geral de energia do equipamento (QDT).

Para o cabo neutro recomenda-se bitola de 16mm2 para distancias até 200m. (Neutro utilizado
apenas para conexdo com o F.l e *DPS).

*OPCIONAL.

O atendimento aos requisitos de instalacdo elétrica e de responsabilidade do cliente. A ndo observacao
das caracteristicas elétricas solicitadas neste documento podem causar danos ao equipamento.

E necesséria a utilizacdo de um cabo de aterramento dedicado para o equipamento, desde a malha de
aterramento do hospital até o quadro de alimentacédo na sala de exames.

N&o utilizar estabilizador de tensdo na instalacdo deste equipamento.

Enderego do arquivo: \servidor\sgg\documentos
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14 DISTANCIA MAXIMA DE CABOS ENTRE OS MODULOS

Gerador e Painel de Comando: 10,5m

15 INDICADOR LUMINOSO E SENSOR DE PORTA:
Instalar uma lampada de 40W, de cor vermelha em cima da porta de entrada na sala de exames. Essa

lampada sera controlada por circuito interno do gerador. Cabo de 1,0mm2

Ligar o sensor de porta com cabo de 1,0mm?2.

16 EXIGENCIAS QUANTO AO QUADRO ELETRICO E ESTRUTURA ELETRICA DA SALA
RADIOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO EQUIPAMENTO:

16.1 Disjuntor tripolar de 63A.

16.2 Disjuntor bipolar de 10A.

16.3 Interruptor de corrente de fuga “FI” 5SM1 346-6 (63A/30mA). Para circuitos de corrente alternada
e continua pulsante.

16.4 Contator modelo 3RT 1044 (ou similar).

16.5 Dispositivo de comando formado por 1 botdo verde M2BFR.G.12 (LIGA), 1 botdo vermelho com
fechadura de seguranca 3SB30 00-1BA20 (DESLIGA), e um dispositivo de sinalizagdo cor
vermelho M2BKR.R.1B tipo "soco" montados na porta do quadro de forca.

16.6 Barras de cobre para 04 saidas, sendo 1 para terra e outra para o neutro (isolado do terra).

16.7 Dispositivo de comando formado por 1 botoeira com botdo de comando duplo liga-desliga e
sinalizagdo montados em caixa para botoeira.

16.8 Dispositivo de comando formado por um botdo vermelho com fechadura de seguranca 3SB30
00-1BA20 (Desliga), montado em caixa de montagem (Desconector).

16.9 ** Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS Classe Il para sistemas trifasicos com *** Neutro
(TT, TN-S) Modelo sugestivo: DPS FINDER 7P.24.8.275.x020)

Caracteristicas:

¢ Un 230 Vac (Tensé&o F-N)

e Uc 275 Vac (Tenséo F-N)

e In 20KA

e Imax 40KA

e Up 1,5KV

** OPCIONAL

*** Neutro utilizado apenas no DPS

Em caso de duavida entrar em contato com o Departamento técnico da Sawae Tecnologia Ltda. para
detalhamento do projeto do quadro elétrico.
www.sawae.com.br / Tel.: (31) 3117-4410

Enderego do arquivo: \servidor\sgg\documentos



http://www.sawae.com.br/

MQ - RI 01
Rev. 05 — 18/07/2017
Pag. 15/ 33

REQUISITOS PARA INSTALAGCAO DE %
EQUIPAMENTOS

sAwae

KONICA MINOLTA

17 SISTEMA DE ATERRAMENTO

Devera ser do tipo TT e apresentar a menor resisténcia possivel, sendo aconselhavel ndo ultrapassar o
valor de 5 ohm (valor medido com o condutor terra desconectado).

O esquema TT consiste em aterramento exclusivo para o equipamento de raios X através de condutor de
protecdo (PE) ligado as massas e isolado do neutro da rede. Abaixo segue um esquema ilustrativo do

sistema TT bem como op¢Bes de acoplamento das hastes de aterramento.

Segue também esquema padrado para utilizacdo do terrdbmetro (equipamento necessario para medicao da

resisténcia de aterramento do sistema).

Na&o ligar
TN
. ‘S i Haste de
PE| aterramento
—— PrOpria
Terrdmetro
L by hp
[ [ &
[ |
Tart
g *_ [P (A |
o B Ay RF Solo
/ y [v3 \ 2
5 Haste Hastes
e aterramento de referéncia

Nota: Caso a especificacdo da sala seja diferente do solicitado pelo fabricante, o cliente
deve assinar o “Termo de ciéncia - area de instalacdo” (anexado a este documento). O
documento assinado deve ser enviado para a fabrica.
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SUGESTAO DE LAYOUT PARA INSTACAO DO EQUIPAMENTO ANALOGICO
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IKOMNICA MIMNOLTA

CARTA DE CIENCIA — AREA DE INSTALACAO

Nova Lima, de de 2017

Prezado Sr. (comprador),

Conforme informado pelo nosso representante, a sala onde se deseja instalar o aparelho de Raio X modelo

nao atende a alguns dos requisitos exigidos pela fabrica e

sugeridos pela Portaria SVS/MS 453/98 para a instala¢éo do equipamento.

Isto porque, a area livre minima recomendada pela fabrica para a instalacdo do equipamento € de 22m?
(vinte e dois metros quadrados), contudo, a sala onde se pretende instala-lo possui apenas m2

(metros quadrados).

Dessa forma, sendo o local menor do que o sugerido, a instalagdo neste espago pode trazer como
consequéncia algumas restricdes quanto ao uso do equipamento na execucdo de determinados tipos de
exames, como por exemplo os exames com maca e 0s exames dos membros inferiores feitos no bucky
mural. Ademais, o tamanho da sala podera dificultar fluxos das rotinas e eventuais deslocamentos
emergenciais de pacientes, além do que, ha possibilidade de existirem eventuais problemas com os 6rgaos

de fiscalizacdo em raz&o do nédo atendimento ao tamanho adequado da sala.

Sendo assim, gostariamos de informar sobre os riscos envolvidos na instalacdo do equipamento em local
menor do que o recomendado e que o cliente se responsabiliza por quaisquer consequéncias advindas do

ndo atendimento a este requisito especifico.

Neste sentido, informa ainda que, caso ocorra algum impeditivo em relagdo a liberacdo de alvara da sala
devido as medidas da mesma e houver a necessidade de desinstalagdo e nova instalagdo do equipamento
em outro local, ou até a adequacdo desta mesma sala, o cliente devera arcar com todas e quaisquer

despesas referentes a este procedimento.

Caso esteja de acordo com estes termos gentileza assinar este documento dando ciéncia de todas as

questdes envolvidas e autorizando a instala¢do do equipamento de raio-X da marca Sawae no local indicado.

Cidade Data: / /

Assinatura do cliente:

Nome:

Identidade:




